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建筑工程工艺工法标准-水性多彩涂料篇，55页PDF下载！.pdf（一）外墙柔性腻子性能指标 
表1.1外墙柔性腻子要求 
消防（智能）工程施工方案（二）外墙底漆性能指标 
表2.1外墙底漆I型技术要求 
外墙弹性中层漆性能指标 
外墙弹性中层漆质量要求 
外墙弹性中层漆质量要求
（四）水性多彩涂料性能指标 
水性多彩涂料质量要求 
××35千伏输电线路施工方案_secret水性多彩涂料质量要求 
（一）构造组成 （二）  基层验收 （三）外墙腻子层 （四）底漆及专用有色外墙弹性面漆 （五）仿石涂料 （六）罩面漆 （七）细部处理 （八）成品保护 
1.基层的强度：可用目测、敲打、刻画等方式检查，基层应当不掉粉， 不起砂，无空鼓、起层、开裂和剥离现象。水泥、保温砂浆基层抹灰达 高级抹灰要求，表面抹平压实收光，颜色一致，无刷纹、抹痕，抹灰接 处平缓。 2.基层的平整度：表面平整度用2m靠尺和塞尺检查，允许偏差4mm； 阴阳角方正直角检测尺检查，允许偏差4mm；立面垂度直用2m靠尺检 查，允许偏差4mm。此外，要求分格缝深浅一致，横平竖直，无缺棱掉 角，滴水线顺直、牢固，无表面缺陷。泛水坡度符合设计要求。 
3.基层的干燥度：水泥砂浆基层和混凝土基层 表面须经过一段合理的干燥时间让其充分干 燥，使基层含水率
3.基层的干燥度：水泥砂浆基层和混凝土基 表面须经过一段合理的干燥时间让其充分干 燥，使基层含水率
1.采用腻子在基层面上批刮进行找平，腻子 必须和水泥砂浆基层相互兼容，宜采用同一 企业的产品，否则，因胀缩不同将会导致水 性多彩涂料出现大小不一的裂缝。 2.腻子应现场调配除尘器、除尘器控制室、引风机基础、烟道施工方案，搅拌均匀，调配后应 次用完，双组份腻子混合后使用时间不应超 过4小时。 3.施工时，用铝合金或大板将腻子均匀的施 涂于基层面上，要求腻子厚度达到1.2mm。 腻子要求粗砂腻子，厚浆找平抗裂。 
4.待第一道腻子（1.2mm厚）完全干固后，根据设计要求的缝间距及缝宽对墙面 进行分格弹线。根据现场实际情况，对窗口、线条部位的个别分格线进行微调，确 保美观，并尽可能一致。要求所有分格线横平竖直。沿分格线粘贴美纹纸，美纹纸 贴好后应用手进行辊压，防止批刮第二道腻子时将美纹纸带起。接着批刀批刮第二 道腻子，要求第二道腻子厚度达到0.8mm。 
5.待腻子层表干后撕揭美纹纸。采用180目砂纸对墙面腻子层进行打磨，至表 面无刮痕，平整为止，并清除浮灰，表面平整度偏差应控制在2mm以内。打 磨后需养护6小时以上。 6.在施工水性多彩涂料前应对基层进行复查，确保基层含水率
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