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GB／T 42362-2023  矿区地下水含水层破坏危害程度评价规范.pdf评价。 9.2.2井工开采矿区含水层破坏危害程度评价采用权重系数和影响分级乘积加权求和方法，首先根据 野外调查和监测数据，进行评价指标的危害影响分级。用每个评价指标权重系数与危害影响分级数相 乘，再进行加权求和，按公式（1)计算出含水层破坏危害程度指数 
式中： W一一危害程度指数； ;一一单项评价指标危害影响级数； u：一一单项评价指标权重系数。 9.2.3根据矿区所处地理位置、海拔高程、地势、气候分带、植被类型等生态环境影响因素，划出矿山地 质环境分区。 矿山地质环境分区应符合附录F中的相关规定。 9.2.4根据矿山地质环境分区，结合矿区地下水含水层破坏影响指标的重要程度，分别给予不同的比 例系数。先确定影响因素权重系数，再确定评价指标权重系数。 9.2.5位于华北、东北平原丘陵山地（I)矿区地下水含水层破坏危害程度评价指标权重系数应符合附 录G中表G.1中的相关规定。位于华南丘陵山地（Ⅱ），秦巴、西南中山高平原（V)矿区地下水含水层 破坏危害程度评价指标权重系数应符合表G.2中的相关规定。位于西北盆地、山地、高平原（Ⅲ），黄土 高原、山西山地（IV），青藏高原（V)矿区地下水含水层破坏危害程度评价指标权重系数应符合表G.3中 的相关规定 
10.1矿区地下水含水层破坏危害程度评价划分为轻微、较严重、严重。 10.2 露天开采矿区地下水含水层破坏危害程度划分见表6。 10.3 井工开采矿区地下水含水层破坏危害程度划分见表7 
10.1矿区地下水含水层破坏危害程度评价划分为轻微、较严重、严重
露天开采矿区地下水含水层破坏危害程度划分表 
表7井工开采矿区地下水含水层破坏危害程度划分表 
11.1.1评价成果应包括文字报告、数据库、附
价成果应包括文字报告、数据库、附图、附表等 
11.1.2成果报告应全面、系统、客观地反映矿区地下水含水层破坏危害程度调查、监测、评价成果，内 容应简明扼要、重点突出、论证充分、结论明确，附图、附表齐全，图件清晰、美观，文图表统一。 成果报告编写格式应符合附录H中的相关规定。 11.1.3成果图件应包括实际材料图、矿区地质环境背景图、矿区地下水含水层破坏危害程度评价指标 分级图、矿区地下水含水层破坏危害表现单要素评价图、矿区地下水含水层破坏危害程度综合评价图。 
GB/T 42362—2023附录C（规范性）矿区地下水含水层破坏危害程度调查表C.1规定了露天开采矿山地下水含水层破坏危害相关问题调查记录内容。表C.1露天开采矿山地下水含水层破坏危害程度调查表统一编号矿山名称调查点编号调查点相对矿区位置调查点地理坐标含水层破坏原因层位剥离口松散岩类孔隙水碎屑岩类裂隙孔洞水口地下水类型碳酸盐岩类裂隙溶洞水口基岩风化裂隙水口地下水水力特征潜水口承压水口露天采场面积/km²S1.00口地下水径流区位下游口中游口上游口高分水辨文率地遥质感剖影像面图调查单位调查时间年月日填表人审核人13
GB/T 42362—2023表C.2规定了井工开采矿山地下水含水层破坏危害相关问题调查记录内容。表C.2井工开采矿山地下水含水层破坏危害程度调查表统一编号矿山名称调查点编号调查点相对矿区位置调查点地理坐标E:N:含水层破坏原因井下疏干排水口采空塌陷口松散岩类孔隙水碎屑岩类裂隙孔洞水口地下水类型碳酸盐岩类裂隙溶洞水口基岩风化裂隙水口地下水水力特征潜水口承压水口植被盖度减少(Z,)/%Z
D.1像元二分模型法计算
GB／T 40426.1-2021  塑料制品 装饰性实体面材 第1部分：分类和规范.pdf附录D （资料性） 采用像元二分模型法计算植被覆盖度方法 
归一化植被指数计算如公式（D.2）所示 
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