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在轨道交通安全保护区内作业审批*事指南.pdf在轨道交通安全保护区内作业审批*事指南
事项名称：在轨道交通安全保护区内作业审批 事项代*：310102249000 
1.《上海市轨道交通管理条例》（2002年5月21日上海市第十一届*民个 表大会常务委员会第三十九次会议通过；根据2021年8月25日上海市第十五 届*民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《上海市*民代表大会常务委 员会关于修改（上海市出版物发行管理条例）等3件*方性法规的决定》，202 年8月25日上海市*民代表大会常务委员会*告第78号*布）第三十七条、 第三十八条。 第三十七条轨道交通应当设置安全保护区。安全保护区的范围如下： （一）*下车站与隧道外边线外侧五十米内： （二）*面车站和高架车站以及线路轨道外边线外侧三十米内； （三）出入口、通风亭、变电站等建筑物、构筑物外边线外侧十米内。 第三十八条在轨道交通安全保护区内进行下列作业的单位，其作业方案 应当经过市交通行*管理部门同意，并采取相应的安全防护措施： （一）建造或者拆除建筑物、构筑物； （二）从事打桩、基坑施工、挖掘、*下顶进、爆破、架设、降水、钻 探、河道疏浚、*基加固等工程施工作业； （三）其他大面积增加或者减少载荷的活动。 作业单位应当先将上述作业方案送轨道交通企业进行技术审查，轨道交通 企业应当及时提出技术审查意见；市交通行*管理部门根据技术审查意见作出 是否同意作业方案的决定后，应当及时告知轨道交通企业。 市交通行*管理部门应当会同轨道交通企业制定安全保护区作业方案技术 审查规定，根据作业区域与作业类别的不同明确技术审查期限。 
（一）*理*构名称及权限 1.主体名称：上海市交通委员会。 2.审批权限：上海市交通委员会负责本市轨道交通安全保护区作业审批。 （二）审批内容 在轨道交通安全保护区内作业。 （三）法律效力 经审批同意后，方可在轨道交通安全保护区内进行作业；未经审批同意，不 得在保护区内进行作业。 （四）审批对象 在轨道交通安全保护区内作业的建设单位。 五、审批条件 （一）准予批准的条件： 1.安全保护区的范围如下： （1）*下车站与隧道外边线外侧五十米内： （2）*面车站和高架车站以及线路轨道外边线外侧三十米内； （3）出入口、通风亭、变电站等建筑物、构筑物外边线外侧十米内。 2.在轨道交通安全保护区内进行下列作业的，其作业方案应当经轨道交通企 业技术审查，并采取相应的安全防护措施： （1）建造或者拆除建筑物、构筑物； （2）从事打桩、基坑施工、挖掘、*下顶进、爆破、架设、降水、钻探、河 道疏浚、*基加固等工程施工作业； （3）其他大面积增加或者减少载荷的活动。 （二）不予批准的情形： 在轨道交通安全保护区内作业的申请*隐瞒有关情况或者提交虚假材料的、 未经行*审批已经开工的、未经轨道交通企业进行技术审查的、未采取相应的安 全保护措施的情形。 六、审批数量 王宙*数量阻制 
[成都]某高层大厦工程施工组织设计(框架-剪力墙结构)七、申请材料 （一）形式标准 网上申报要求提供电子文件。 
（二）行*审批申请材料目录 
一）受理期限：申请材料齐全且符合法定形式的，即可受理。 （二）*理期限：法定期限为20个工作日，承诺期限为10个工作日 
几、申批证件 审批证件名称为：《在轨道交通安全保护区内作业的许可决定》。 审批证件内容包括：决定包含主要要素，如工程概况、安全保护要求、结论 等。 审批证件有效期为：自发证之日起至项目峻工日止。 审批证件送达方式：网上送达或快递寄件送达。 审批证件送达期限：自作出决定之日起10个工作日内。 十、收费依据及标准 本审批事项不收费。 十一、申请*权利和义务 （一）申请*依法享有以下权利： 1.知情权。有权向行*审批*构了解本*事指南相关情况。 2.获得许可权。有权依据本*事指南向行*审批*构提出申请，并在符合相 关审批条件、标准的情况下获得许可的权利。 3.救济投诉权。有权就不服行*审批*构实施的本项具体行*行为，依法 提出行*复议或者行*诉讼；也可以向行*审批*构或者其上级主管部门投诉 或者控告。 （二）申请*依法履行以下义务： 1.提供真实材料义务。有义务按照本*事指南要求，提供符合规定形式并确 保真实有效的材料，并承诺按照材料要求落实保护责任。 2.补正材料义务。有义务按时提交行*审批*构依法要求的补正材料。 3.接受核查义务。有义务配合行*审批*构工作*员依法进行核查，并如实 提供相关资料、信息。 
附录A *事流程示意图 
附录A *事流程示意图 
图1在轨道交通安全保护区内作业审批网上申请流程示意图 
附录B上海市交通行*许可申请书（示例）在轨道交通安全保护区内作业审批建设单位名称填写工商注册名称选择类型选择“*铁监护*统项目*号”*铁监护填写轨道交通企业*统项目生成的*铁监护**号统项目*号，并点击“**校验”验证。注意：项目*号是一串数字，不是技审意见中的“沪轨XXX"。注册**工商注册********经营或者****填写日常**、经营********法定代表*填写工商**电********注册话项目负责***电********话*******电********话文书送达**填写真实有效、能送达********申请项目名称填写具体项目名称、与立项批复等文件的项目名称一致申请情况说明(用途、规模等)8
拱桥拆除施工方案1.常见错误：申请单位名称处填施工单位。 正确做法：申请单位应为建设单位。 2.常见错误：申请表中单位名称和盖章名称不一致。 正确做法：申请表中单位名称和盖章一致。 3.常见错误：专项保护方案未经轨道交通企业审核同意并盖章。 正确做法：专项保护方案须由轨道交通企业审核同意并盖章确认。 4.常见错误：不同材料中出现的建设单位名称不一致。 正确做法：报审材料的封面、页眉、印章、正文以及*统填报信息中出现 的建设单位名称要一致。 5.常见错误：不同材料中出现的项目名称不一致。 正确做法：报审材料的封面、页眉、正文以及*统填报信息中出现的项目 名称要一致。 6.常见错误：审报范围错误。 正确做法：上海轨道交通11号线昆山段、市域铁路不适用于本指南。 
1.问：申请*登录账号之后，出现看不到已申请项目的信息、找不到补正按 钮、或无法下载电子证照等异常情况，如何操作？ 答：清除浏览器缓存信息，或尝试更换浏览器，推荐谷歌（GoogleChrome）、 MicrosoftEdge。对于补正项目，在【我的待*】标签下查找补正按钮 2.问：非企业核准、备案、审批类项目需要提供设计方案批文吗？ 答：不需要。 
3.问：申请*应当提供审批文件、施工图吗？ 答：不需要提供 
4.问：若项目实施相关要素发生了变化，需要重新申报行*许可吗？ 答：若项目发生建设单位主体变更、设计方案变更、施工工况变化、作业 条件不具备等事项的，需重新申报行*许可。 
5.问：取得轨道交通安全保护区作业的许可决定，是否表示项目可以开工建 设？ 答：轨道交通安全保护区作业审批，仅代表市交通行*管理部门允许该项 目申请单位在轨道交通安全保护区内作业，并落实对轨道交通的保护措施 建设单位应按规定程序取得建设等管理部门施工许可证后方可实施 
1.《上海市轨道交通管理条例》（2002年5月21日上海市第十一届*民代 表大会常务委员会第三十九次会议通过；根据2021年8月25日上海市第十五 届*民代表大会常务委员会第三十四次会议通过《上海市*民代表大会常务委 员会关于修改（上海市出版物发行管理条例）等3件*方性法规的决定》DB36／T 1118-2019标准下载，202 年8月25日上海市*民代表大会常务委员会*告第78号*布） 
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