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DB44／T 1876-2016  轮扣式钢管脚手架安全技术规程.pdf5.1.1作用于支撑架及脚手架上的荷载，分为永久荷载和可变荷载两类。
1） 作用在模板上的新浇筑混凝土和钢筋自重； 2） 模板自重，包括模板和模板支承梁的自重； 3）模板架体结构自重，包括立杆、横杆、可调托撑、剪刀撑等。 
QSZSK 0012S-2016 商丘众博生物科技有限公司茯苓生姜固体饮料DB44/T 18762016 
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5.1.3模板支撑架的可变荷载分为下列荷载： 1）施工作业人员、施工设备、材料等施工荷载； 2） 泵送混凝土或不均匀堆载等未预见因素产生的水平荷载； 风荷载。 5.1.4 脚手架的永久荷载应根据实际情况进行计算，通常包含下列内容： 1） 脚手架架体结构自重，包括立杆、横杆、剪刀撑等； 2）其他构配件与防护设施自重，如安全网、护栏、脚手板、挡脚板等， 5.1.5脚手架的可变荷载分为下列荷载： 1）施工设备、施工材料、施工作业人员等施工荷载； 2)风荷载。 
板支撑架永久荷载标准值取值应符合下列规定： 模板及架体结构自重标准值应根据支模方案确定，对有梁楼板及无梁楼板的模板及架体 结构自重标准值可按表2采用： 
板及架体结构自重标准值 
2）模板支撑架的防护设施自重应按本规程第5.2.5条中2）～4）款采用； 3） 新浇筑混凝土结构自重（包括混凝土和钢筋）标准值，对普通钢筋混凝土梁板自重可采 用25.5kN/m，对普通板钢筋混凝土自重可采用25.1kN/m，对特殊钢筋混凝土结构应根 据实际情况确定， 5.2.2作用在模板支撑架上施工人员及设备荷载标准值应按实际情况计算，一般情况下可取2.5 kN/m。 5.2.3泵送混凝土或不均匀堆载等因素产生的附加水平荷载，其标准值可取计算工况下竖向永久荷载 标准值的2%，并应以线荷载的形式作用于模板支撑架顶部水平方向。 5.2.4作用于模板支撑架上的水平风荷载标准值应按下式计算： 
式中：# 风荷载标准值（kN/m"）； 但不得小于0.2kN/m； s 架体风荷载体型系数，应按表3的规定采用。 
式中：匠 风荷载标准值（kN/m）： 但不得小于0.2kN/m； s 架体风荷载体型系数，应按表3的规定采用。 
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表3架体风荷载体型系数”5 
注2：中为挡风系数. A.为迎风面积： 
注3：密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数不宜小于0.8. 
2.5脚手架永久荷载标准值取值应符合下列规
脚手架架体结构自重标准值应按其搭设尺寸确定； 木脚手板、冲压钢脚手板、竹芭片脚手板、竹串片脚手板及挂扣钢脚手板自重标准值宜 按表4取用： 
表4脚手板自重标准值 
3）作业层的护栏与挡脚板自重标准值可按0.17kN/m取值； 4）脚手架外侧满挂密目式安全立网自重标准值可按0.01kN/m取值。 脚手架的施工荷载标准值，应符合下列规定： 1 脚手架作业层上的施工均布活荷载标准值，应不低于表5中规定的数值，对于其他用途 脚手架的施工均布活荷载标准值，应根据实际情况确定： 2 脚手架同时施工的作业层层数应按实际计算，作业层不宜超过2层。当有2层及以上操 作层作业时，在同一个跨距内各操作层的施工均布荷载标准值总和不得超过5.0kN/m。 
表5施工均布活荷载标准值 
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.1设计脚手架及模板支撑架承重构件时，应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利荷载刻 合进行计算，荷载效应组合宜按表6采用 
.2对模板支撑架及脚手架进行承载力计算时，结构重要性系数0取值要求：对重要的模板及 3.3荷载分项系数应按表7确定 
5.3.3荷载分项系数应按表7确定。
.4对模板支撑架及脚手架进行变形（挠度）计算时，应采用荷载效应的标准组合，各类荷载分 数均取1.0。 
.1结构设计应依据GB50068、GB50009、GB50017及GB50018的规定，采用概率极限状态设 以分项系数的设计表达式进行设计 
6.1.2脚手架应进行下列设计计算：
1）立杆地基承载力计算； 2）立杆的稳定性计算； 3）纵、横向横杆的承载力计算： 
4）连墙件的强度、稳定性和连接强度计算 
6.1.3模板支撑架应进行下列设计计算： 
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6.1.3 模板支撑架应进行下列设计计算： 立杆地基承载力计算； 2） 纵、横向横杆及竖向斜杆的承载力计算； 模板支撑架的稳定性计算； 4 独立模板支架超出规定高宽度比时的抗倾覆验算； 5） 通过立杆连接盘传力的连接盘抗剪承载力计算。 6.1.4计算构件的承载力、稳定性与连接强度时，应采用荷载效应的基本组合，荷载分项系数按本规 程第5.3.3条执行。 6.1.5验算变形（挠度）时，应采用荷载效应的标准组合，荷载分项系数按本规程第5.3.4条执行 6.1.6钢材的强度设计值与弹性模量应按表8采用 
程第5.3.3条执行。
6.1.5验算变形（挠度）时，应采用荷载效应的标准组合，荷载分项系数按本规程第5.3.4条执行。 6.1.6钢材的强度设计值与弹性模量应按表8采用 
3钢材的强度设计值与弹性模量（N/mm²） 
6.1.7受弯构件的挠度不应超过表9中规定的容许值。
表9受弯构件的容许挠度 
注：1为受弯构件跨度 
6.1.8模板支撑架立杆长细比不应大于150，脚手架立杆长细比不应大于210，其他杆件中的受压杆 件长细比不应大于250，受拉杆件长细比不应大于350。 6.1.9单根立杆的轴力标准值不宜大于12kN，高大模板支架单根立杆的轴力标准值不宜大于10kN。 
6.2立杆地基承载力计算
6.2.1立杆底部地基承载力应满足下列公式的要求：
立杆底部地基承载力应满足下列公式的要求： 
式中：Pr一一相应于荷载效应标准组合时，立杆基础底面处的平均压力（kPa） 4 可调底座底板对应的基础底面面积（m）： 
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1）当为天然地基时，应按地质勘察报告选用；当为回填土地基时，应对地质勘察报告提供 的回填土地基承载力特征值乘以折减系数0.4； 2）由载荷试验或工程经验确定。 6.2.3对搭设在楼面等建筑结构上的脚手架，应对支承架体的建筑结构进行承载力验算，当不能满足 承载力要求时，应采取可靠的加固措施， 
1当横杆承受外荷载时，应进行横杆的抗弯强度验算、变形验算及横杆端部节点的抗剪强度验 .2横杆抗弯强度验算应按下式计算： 
式中：一 一横杆弯矩设计值（kN·m），应按本规范第6.3.5条计算； 3.3节点抗剪强度验算应符合下式要求： 
6.3.4横杆变形验算应符合下式要求：
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元= 2 一计算长细比， i，i为截面回转半径（mm），按表10取值；  立杆计算长度（mm），应按本规范第6.3.13条～第6.3.15条计算 
6.3.9支撑架立杆轴向力设计值应按以下公式计算：
6.3.9支撑架立杆轴向力设计值应按以下公式计算： 
N=7GENe+rWENor+N 
ZN&一 模板及支架自重、新浇筑混凝土自重与钢筋自重标准值产生的轴向力总和 (kN); 施工人员及施工设备荷载标准值、振捣混凝土时产生的荷载标准值与风荷标 准值产生的轴向力总和（kN）； N 一—风载引起的立杆轴向力标准值（kN），根据本规范第6.3.10条计算： 
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G 一永久荷载的分项系数，根据本规范第5.3.3条取值； c 一一可变荷载的组合值系数，取0.9。 
10风荷载作用于模板支撑结构，引起的立杆轴向力标准值（）应按下列公式计算： 无剪刀撑框架式模板支撑结构： 
6.3.10风荷载作用于模板支撑结构，引起的立杆轴向力标准值（*）应按下列公式计算：
有剪刀撑框架式模板支撑结构： 
式中：PW 风荷载的线荷载标准值（kN/m），P="a； H. 模板支撑结构高度（m）； 模板支撑结构横向宽度（m）； 及——单元框架的纵向跨数； 
有剪刀撑框架式模板支撑结构： Mwr=Mr 无剪刀撑框架式模板支撑结构： 
式中：g一可变荷载的分项系数，根据本规程第5.3.3条取值； M一 风荷载直接作用于立杆引起的立杆局部弯矩标准值（kN·m）； 五一立杆步距（m); 
DB44/T 18762016 
.12当模板支撑结构通过连墙件与既有结构做可靠连接时，可不考虑风荷载作用于模板支撑结 
[起的立杆轴向力（）和弯矩（） 
引起的立杆轴向力（）和弯矩（） 
引起的立杆轴向力（）和弯矩（） 
.13无剪刀撑框架式模板支撑结构的立杆稳定性验算时，立杆计算长度（"0）应按下式计算： 
式中：产——立杆计算长度系 20 kN ·m/rad; R 一立杆步距（m）。 
有剪刀撑框架式模板支撑结构中的单元框架稳定性验算时，立杆计算长度（"）应按下式计 
表11单元框架计算长度的高度修正系数P 
式中：为"、“2中的较大值； ——扫地杆高度与步距之比； 2——扫地杆高度与步距之比 一—立杆步距（m)。 
E,=(1+2a)  
.16有剪刀撑框架式模板支撑结构当单元框架进行加密时（图2），加密区立杆的稳定系数（ 安下列公式计算：  
应按下列公式计算： 立杆步距不加密时： 
应按下列公式计算： 立杆步距不加密时： 
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立杆；2一横杆；3一竖向剪刀撑；4一水平剪刀撑；5一加密区 6.3.17抗倾覆验算应符合下式要求： 
中：8r——模板支撑结构自重标准值与受风面积的比值（kN/mm）， 模板支撑结构横向宽度（m）； Ｈ—模板支撑结构高度（m)； ——风荷载标准值（kN/m²），应按本规程第5.2.4条计算。 又排脚手架计算 无风荷载时，单立杆承载力验算应符合下列要求： 
6.4.1无风荷载时，单立杆承载力验算应符合下列要求： 1）立杆轴向力设计值应按下式计算： 
有剪刀撑框架式模板支撑结构的立杆加密平面 
N=1.2Nar +Ne)+1.4Nor 
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荷载总和的1/2取值。 2）立杆计算长度应按下式计算： 
式中：一一脚手架横杆竖向最大步距（m） 
表12脚手架立杆计算长度系数 
N=7Z(Nar+Ner)+7gWZNo
脚手架结构自重标准值产生的轴力（kN）； 荷载总和的1/2取值； 
LY/T 1935-2011 油茶低产林改造技术DB44/T18762016 
立杆截面积（m²），按表10取值；  钢材的抗拉、抗压和抗弯强度设计值(kN/m²)，按表8取值； 3）立杆段风荷载作用弯矩设计值： 
M, =gWcMwr=7gWc  10 
式中： 匠一一由风荷载标准值产生的立杆段弯矩（kN·m）； W风荷载标准值（kN/m²); 一一脚手架横杆竖向最大步距（m）。 4.3当横杆承受外荷载时SY/T 6585-2013 连续抽油杆，应进行横杆的抗弯强度验算、变形验算及横杆端部节点的抗剪强度验 。具体计算内容参照6.3.2~6.3.5。 4.4连墙件应按下列公式计算： 
2）连墙件的抗拉承载力应按下式计算： 
3）连墙件的稳定性应符合下式要求 
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